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1. Yleista

1 Paristojen asennus
SQ2020 toimii kuudella AA-alkaaliparistolla, jotka sijaitsevat irrotettavan
paristokotelokannen alapuolella. Kun asennat uudet paristot , toimi seuraavasti:
@ Liu'uta kotelon kantta nuolen suuntaisesti.
@ Asenna kuusi alkaaliparistoa. Huomioi napaisuus.
® Aseta kotelon kansi takaisin paikalleen.

Suositellaan, etté kaikki vaihdettavat paristot ovat samanlaisia ja uusia.

ﬁ SQ2020 voidaan kayttaa paristoilla tai verkkolaitteella.

I Paristoilla kaytté
Varmista,etta paristoissa on riittavasti tehoa jaljella mittauksen suorittamiseksi.a

Paristojen tila voidaan tarkistaa indikaattorista@.

KORKEA ALHAINEN
KAPASITEETTI KAPASITEETTI

Verkkolaitteella kéytté
// Varmista myos verkkolaitteella kaytettdessa, etta paristoissa on riittavasti

varausta mahdollisten verkkojannitehairididen varalta.

Squirrel 2020
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2. Menu ja Navigointi

21 Ohjauspaneeli
Alapuolella oleva kuvitus nayttéaa tarkemmin navikointiohjaukset.

YLOS / ' ALAS
NAVIGOINTI q / 4 D NAVIGOINTI
PAINIKE PAINIKE
/ B
ENTER/
' O VAHVISTA &
KAYNNISTYS PAINIKE

TAKAISIN PAINIKE
(palaa edelliseen

menuun)

2.2 Kaynnistys /Q
Kaynnista 2020painamallad),
avausnaytto tulee nayttoon (katso —Main Mery—————— [
oikealle).Naytén sammutus on Loa Conbeol 1.6
asetettu 10 sekuntiin. Aikaa voidaan

muuttaa SquirrelView-ohjelman
asetuksissa.
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23

Paamenun selitykset
Alapuolella on karkea selitys paamenun rakenteesta. Tarkemmat yksityiskohdat
rakenteesta selviavat kayttdohjeesta, joka on SquirrelView CD:lla PDF-muodossa.

2.3.1

232

233

2.34

2.3.5

2.3.6

Ohjaus
Tassa voit Arm (kaynnistaa) tai Disarm
(pysayttaa) loggerin.

Mittari

Tassa voit katsoa jokaisen kanavan
arvot reaaliajassa. Tiedot paivittyvat
joka sekunti. Voit my6s vierittaa
automaattisesti kanavia.

Tila

Tilamenussa voit hakea tietoja loggerista,
kuten muistin kayttdaste
jakayttojannitelahteiden tilat. Voit myds
kuitata halytykset.

Asetus

Tassa on asetusmenut kielelle, ajalle,
paivaykselle ja mahdollisuus taltioida ja
tuoda muistista asetukset.

Tiedostot

Tassa menussa voit kopioida ulkoiselle
muistikortille (jos asennettu)ja pyyhkia
loggerin muistiin taltioidut
mittaustiedostot.

Tybkalut

Tyokalumenussa voit tiedustella yksikon
ohjelmaversiota. Voit katsoa mahdolliset
viat ja myds resetoida laitteen.

——Main Merg-———— 1
Los Contial 16

D

==fairn Meru-————
D |l 2

D —Hain Meru-————— g
Status 6

—flain Meru-————
D | Setie | 4.6 1

=—Main Menu-————
D | &% g

[l A
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3. Aloitus

3.1 Pika-aloitus, esimerkki
SquirrelView CD:lla on esimerkkiohjelma. Esimerkkiohjelmassa rekisteréidaan 2020-
yksikon sisaista lampétilaa.Ensikayttajalle esimerkkiasetus antaa havainnollisen kuvan
asetusohjelmasta.

3.2 SquirrelView ohjelman asennus
Asenna ohjelma seuraten ohjeita,jotka ovat CD:n Pika-asennus esitteessa. Liita
loggeri tietokoneen sarja- tai USB-porttiin. Jos kaytat USB-porttia, tietokone pyytaa USB-
ajureita SquirrelView CD:Ita
Ala valita varoituksesta, joka viittaa Windowsin logotestiin.

3.3 Loggerin ja PC:n synkronointi
Ennen kun menet pitemmalle on suositeltavaa
synkronoida PC:n kello loggerin kellon kanssa,
silld tdma muodostaa perustan datatiedostojen
yksildllisille nimille. Selvitys tiedostonimesta
oikealla.

281627735/.D20

AIKA(24HR)

Kellojen synkronointi:

O Klikkaa Logger - @ Logger Set-u =
Set-up Squirrel Al néyt('jgs%é vaIitsep tngg!l;tnr:t;nl | acions b Tisgen | cow
SquirrelView -~ B Logger Control sivu. > L ogoe: Tine il
ASSIStantISta E. Set Logger Time to PC Time |
© Kiikkaa Set Logger | e smamers
Logger Set-Up Time to PC Time, Logger Date Format: | DD/MMATY -
klikkaa OK Loz
hyvaksymisnaytosta. (Imwm
[This teat is used to identify the logger]
Squirrel 2020 Versio 2 - Maa 2004
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3.4 Pika-alotusesimerkin kaytto

o SquirreIView § Squirrel¥iew Assistant 4
Assistant’ssa Grant SquirrelView-Assistant
tuplaklikkaa PALAL PSS Soiial—RSZ3Z [POICT Baud T16200] —g gt
Browse...tai Squinel  Analysis  Tools  Logger Selection  Help

(c:Squirrelview\setfi =y i Selected

o) S @ I
S . Logger Setlp  Download Data Analysis Meter bode  Logger Control - Communication 1F8

Valitse qvick start e

demo file. Previous files used: (Double Click To Open)

fupEiles s et

<_ Bromsa D

Remove Clear

@ Loggerin

asetusnaytto o
on nyt || File Squirel et Options Help
nakyvissa. lpEasn & ea® m
Nyt voit :
asettaa 2 ot s Hat Gt Mok Get HC
haluamasi & [merser Mot Set Nok Set =R
rekisterointias % NotSet Mot Set Not Set D
etukset. Z[matset Hot Set Not Set 5 o
o
Actual Hot el Nok Set — — |
Channels < Fiof Junction 1 Peferance Junction : 50 1a160°C. | Sample Interval: A [00:00.01) Logging interval: (00:00:01) Mods: Interval |  Internal >
ikkunassa T age 1 Mot Set hat Set = |E
vierita alas £ |Highvohage 2 Mot 3t oo =
s T & |puise Chamel 1 ot set Nat Get i Dighal A0 -
ensor lype g Pulse Channel 2 Mot Set Mok Set = |DigtallA0
sarakkeen < |Pulse Channel 3 Mot Set Not Set = |DigtallA0
kohtaan Ref. — ;Iﬂ
Junction 1. Logger Contral | ActionshTrigers | Corfigwelion | DigtalfState | AlsmOupute |
Tata kanavaa e B e [ Memor Had
kaytetaan Set Logger Time Manusly | e — I =
tassa Set Logger Timeta PC Tine [ 1| s et ussd o ety e g v P |
esimerkissa. [— e T M Memony Allocated to this Job [ Free bem |7
Logger Date Fomat,  [DDeM A 'k [GvickStatDeme | )Gensor Powes Timers

© Job A = =

P Delayed Star [oooo@ s 86|00 0@
Desriptionia I Enable Delsved Start Stat Logging & [28/10/2008 +| [oaurse = I~ Continuous I~ Continuous
kaytetaan =
kuvaamaan ST [quick stat 180520 |
asetustasi.
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Loggerin Asetus-vélinepalkki

£ Logger Set-up (Untitled)

JJEiIe Squirrel  Wiew Options Help

DEEHR @ BRD| =
\ — L
@

0 (@ B (=

B4

Klikkaus lahettaa Klikkaus lahettaa Klikkaamalla paaset
asetuksen loggerille. | |asetuksen loggerille Squirrelview
ja kaynnistaa sen. Assistantiin
o_ (5) O Jos (7] Pysayta
Klikkaus % E haluat tai lopeta
Ia_hetta)a ja | % katsoa rekisterointi
Ifewtyqnlsta kanavaa klikkaamall
a tyon. . reaaliaja a Logger Control
o Klikkaa J - o
SELESITIN O 7 SquirrelView ssa, klikkaa tasta ikonia.
kaynnissa. Odota CPIGENC ek
R Assistantiin L E
muutama minuutti.
o Lopeta _'7: Logger Control x|
rekisterointi Squirrel  Taols |
klikkaamalla stop
o | B X |2
painiketta. (J)' | ¥ -] |
Logger Control- Logger Informatian temaony
ikkunassa on gﬂLogger 0] Logger 1D E-,l_»ﬂ Internal Memary Tatal 15616 KB
olennaiset tiedot :@jSeriaI Mumber k5255205255 ?ﬁ_ﬂ Internal Memary Used 156 KB
loggerin tilasta :";]Logger Type 1FaD ﬁlﬂ Internal Memory Free 15460 KB
99 . :@jLogger State Logging
Date and Time Power Supply
3}1] Logger Time 211072003 14:432:32 E-,l_»ﬂ Internal Supply 0ov
3_?] Status Last Updated 211072003 14:42:33 ?ﬁ_ﬂ External Supply 12.4%
:'_']F'C Time 21410/2003 14:43:33
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© Kun haluat purkaa tiedot

loggerista, sulje kaikki muut

ikkunat paitsi Squirrelview @
Assistant. Assistantissa

klikkaa Download Data ikonia.
Dowrload Data

- Download x|
JJFiIe Selection |

Logger Data Files

Logger D ata File Information

21142508 :@J [Crata File 21142508
3,‘_']Job Description Guick Start Demo
fj].t’-‘um Time 2141042003 14:25:08
:@J Diig-Arm Time 2141042003 14:51:53
3B File Size 260K

Action After Download IND Actian ;mownload Gelected F“E[S]\D Advanced

@ Téassa ikkunassa voit purkaa Data tiedoston ja herattaa Export Wizardin*(katso
Help file) tai purkaa tiedot Analysoitavaksi*.

Téassa esimerkissa voit purkaa ja katsoa tiedot Analyysi-ikkunassa*. Valitse Data
tiedosto ja Graph Data toimint0 ja sen jalkeen Download Selected File(s). Nyt voit
taltioida tiedoston ja sen jalkeen tiedosto on muunnettu tarkasteltavaksi.
*Ainoastaan Squirrelview Plus-versiossa.

@® Kun muunnosohjelma on

tapahtunut Analysis Job Analysis Tools Logger Selection Help

Description ikkuna tulee et

nakyviin. Klikkaa OK ja @ o %@
tarkastele fiedostoa. T oty b pescription Faten

R e Select an Analysiz description to uze for this Job
s files use |Qluick Start Demo

[F.5¢et]

fileshsquinelviewhsetfiles\quick start 1f3d.520

ﬂ Yksityiskohtaisemmat kayttohjeet I6ytyvat SquirrelView CD:lta.

Versio 2 - Maa 2004 Squirrel 2020
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4.

Liitannat

1/0 LIITIN Johdotus

TILAITAPAH
I/P 1-8

/J‘OOJ‘LJ‘OOOOOO
ITrTTuTe

Max 500mA

HIDAS PULS NOPEA PULS

IIP1-2

I/P1-2

PIN 1

Squirrel 2020

Pikaopas
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Analogiset Tulot (I/P)

1 2A45m 12C45m 1E 3 Kuva takaa
12B 4 5mm 12D 4 5Am 1 2 F 4 PHOENIX
liittimista
KYTKENTAOHJEEN SAAT SQUIRRELVIEW-OHJELMAN
KOHDASSA Setup/Sensor Type.
BLOCK BLOCK
E F

il

(ONZES]
REGULOMATON SYOTTO
JANNITTEEN ULOST _J H
REGULOITU 5V ULOST MIINUS
o O
O

ANTURIN APUJANNITTEET

V1(+)
VIE)

| | V2(-)

V2(+)

o 0Oy
O

KORKEAJANNITETULO

Version 2 - Mar 2004
Page 12
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5. Tekniset Tiedot

ANALOGISET SISAANTULOT

Perustarkkuus: (5-45 C) ........ .. #(0.05%lukemasta + 0.025% alueesta
Yhteismuotoinen Vaimennus: ... 100dB
ST ES: T 1 U] CeT Ty ] o T=Te F= T L= PSSR >1M
LI 1= T T LT U TN 0.15%
Sarjamuotoinen linjavaimennus: ... 50/60Hz 100dB

ANALOG-DIGITAL MUUNNOS
1IN/ < < T Sigma-Delta
Erotuskyky: ............... ....24 bittia, parempi kuin 0.5uV

Naytteenottotaajuus: ........ccocceviiriiicccncr e 1F8- 20 lukemaa sekunnissa

2F8- 40 lukemaa sekunnissa

HALYTYSULOSTULOT ...ttt eeensas s 4 x potentiaalivapaa (18V 0.1A max)
APUJANNITE ULKOISELLE ANTURILLE ......ccccoeeeruenenrereeereenns Reguloitu 5 VDC tai syéttdjannite
AIKA JA PAIVAYS ...t ssssssese s sssssssssssssnns Sisédisessa kellossa 3 muodossa
TIEDON SKAALAUS ... Nayttaa tulokset halutuissa mittayksikodissa
MUISTI . e Sisainen: 16Mb (1.800.000 lukemaa)

Ulkoinen: 64MB irrotettava MMC

LASKENNALLISET KANAVAT .......ccceen. 16 virtuaalikanavaa, jotka on johdettu fyysisista kanavista
L1330 0 LU ST Q42 6 merkityksellisinta numeroa
OHJELMOINTI/KANAVIEN ASETUS .......cccoccmiceereneeenns squirrelView tai Squirrelview Plus ohjelma

KOMMUNIKOINTI ...coviriirirnrecrs s sssesssssesnes Vakio:RS232 (Automaattinen 115k asti)

USB 1.1 ja 2.0 yhteensopiva

Ulkoiset optiot: .......ccceciirimiimnrir e GSM ja Ethernet

JANNITESYOTTO

SISAINEN: i ——————————— 6 kpl AA alkaaliparistoja
Ulkoinen: ......ccccceeiueennnne 10-18VDC

Suojattu vaaranapaisuudelta ja ylijannitteelta

Squirrel 2020 Version 2 - Mar 2004
Quick Start Page 13



KULUTUS

Perustilassa: .....ooococeeeeriierccceirr e nnan 600uA

ReKiSteroidessa: .......ccovriiiiriiier s n e e s e nnes 110mAat 9VDC
MITAT JA PAINO

L1 T RS RR L225 * P170 * K60 mm

Paino: .......ccceeee Noin 1.2 kg

Kotelon materiaali: ..........ccccceeeiiiiiicierie e e e e e mne e e e e nnnnnes ABS

MUISTIN KAYTTOMUODOT (ainoastaan sisdinen)..........ccceececceuenne. Pysahtyy taynné tai kiertava

NAYTTO JA NAPPAIMET
4 navigointindppainta
2 * 40 merkkinen LCD-naytto
Pariston varauksen ja ulkoisen jannitelahteen tilan naytté
Nappainten lukitus

Navigointi:
Kaynnista/lopeta/pysayta/jatka
Mittari- ja halytysnaytot kaikilta kanavilta
Neljan asetusohjelman valinta
Tila/diagnoosi/muisti
Aika ja paivay

KAYTTOLAMPOTILA.......oieeericcereceseres e esesasesess s sas e s s s e st s st seasssenssnssens -30°C - +65°C

Jatkuvasta kehitystyostd johtuen erittelyjd voidaan muuttaa ilman erillistd
ilmoitusta.
Grant vakuuttaa, ettd kaikki esitetyt tiedot ovat oikein julkaisuhetkelld.

Version 2 - Mar 2004 Squirrel 2020
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Declaration of Conformity

Manufacturer:-

Equipment name/type number:-
Description of Equipment:-

Directives:-

Including Accessories:-

GRANT INSTRUMENTS (CAMBRIDGE) LTD,
Shepreth,

Cambridgeshire

SG86GB

2020
Squirrel 2020 Data Logger

EMC Directive 89/336/EEC

MPU 12V Universal Power Supply
LC71 RS232 serial lead
LC77 USB lead

This confirms that this apparatus conforms to the requirements of the above Directive(s)

Applied Standards:-
Harmonized Standards:-

EN 61326-1:1997

Electrical Equipment for measurement,
control and laboratory use - EMC
requirements

Squirrel 2020
Quick Start
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